Mercalliskalaen

'''Mercalliskalaen''' brukes for å angi et italienske vulkanologen Giuseppe Mercalli i 1902, og var i alminnelig bruk frem til Richters skala kom i 1935. I noen land som USA og Australia er den fortsatt i bruk i en noe modifisert utgave kjent som ''Mercallis modifiserte intensitetskala'', gjengitt nedenfor. Forskjellen på Mercallis originale skala og denne er bare at den er modernisert noe ved at det er tatt inn begreper som ''lastebil'' og ''seismograf'' og ved at den er språklig forenklet; i det store og det hele ser den ut slik Mercalli laget den.

·  (I) - Kjennes ikke, men registreres av seismografer.

·  (II) - Kjennes sjelden og da kun i de øvre etasjer av bygninger.

·  (III) - Kjennes av personer innendørs, som en passerende lastebil.

·  (IV) - Lyder fra vinduer og dører, glass og tallerkener klirrer. Som et passerende tog.
·  (V) - Kjennes av alle. Ustabile gjenstander velter.

·  (VI) - Bøker faller ut av hyller. Trær rister. Lettere skader.
·  (VII) - Vanskelig å stå. Mange dårlige byggverk skades.

·  (VIII) - Betydelige skader. Grener knekkes.

·  (IX) - Alminnelig panikk. Alvorlige skader. Sprekker i jordskorpen.
·  (X) - De fleste bygninger raser. Jernbaneskinner bøyes.
·  (XI) - Jernbaneskinner skades betydelig. Rørgater ødelegges.

·  (XII) - Nesten total ødeleggelse. Gjenstander kastes opp i luften.

I Norge brukes en skala som heter EMS98 (Europeisk makroseismisk skala 1998) for å angi intensiteten på jordskjelv.
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·  [http://jordskjelv.no/jordskjelv/intensitet.html NORSAR: Intensitet]

Kategori:Seismologi

Kategori:Skalaer

id:Skala Mercalli

ms:Skala Mercalli

bg:Скала на Меркали-Канкани-Зиберг

de:Mercalliskala

en:Mercalli Intensity Scale

es:Escala de Mercalli

fr:Échelle de Mercalli

it:Scala Mercalli

nl:Schaal van Mercalli

nn:Mercalliskalaen

pl:Skala Mercallego

pt:Escala de Mercalli

ro:Scara Mercalli

sv:Mercalliskalan

zh:麥加利地震烈度

