Mohs skala

'''Mohs skala''' er en skala for materialers hardhet, eller ''ripefasthet''. 

Skalaen går fra 1 til 10, der 10 er mest ripefast. Et materiale med hardhet f.eks. 7 etter Mohs skala kan lage riper i et materiale med samme hardhet og

lavere, men ikke i et materiale med en høyere verdi. 

'''Mohs skala for ripefasthet'''

<table border = 0>

<tr>

<td width = 25 align = left>

Verdi<br>

1<br>

2<br>

3<br>

4<br>

5<br>

6<br>

7<br>

8<br>

9<br>

10<br>

<td width = 500  align = left>

Materiale<br>

Talk<br>

Gips, fingernegler (2,2), sølv (2,5-3), glimmer (2-3)<br>

Kalkspat, kobbermynt (3,5)<br>

Flusspat<br>

Apatitt, knivspiss (5,2), vindusglass (5,5)<br>

Feltspat, titan<br>

Kvarts<br>

Topas<br>

Korund<br>

Diamant<br>

</table>

Noen ganger utvides skalaen til 1 - 15 for å skille mellom harde materialer. De fleste keramiske materialer av høy standard ligger nær toppen av skalaen. Silisiumkarbid og aluminiumoksid, som begge anvendes i keramisk materiale av høy standard, har 9 eller høyere på Mohs skala. Silisiumkarbid har 13 på skalaen som går til 15.
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