Small computer system interface

'''SCSI''' er en forkortelse for '''Small Computer System Interface''' og er en standard defineret av ANSI X3.131 i 1986. SCSI er brukes på IBM PC-er og UNIX systemer for å koble til lagringsenheter, scannere mm. SCSI var standard i Apple Macintosh maskiner frem til 1999. SCSI-adapteret er ofte et tilleggskort (som regel PCI) som kan monteres inne i datamaskinen. Noen datamaskiner har et innebygget SCSI-grensesnitt. Standarden ble utviklet av Shugart Technology, som senere skiftet navn til Seagate.

Det finnes mange varianter av SCSI-standarden

· SCSI-1: Bruker en 8-bit bus, og støtter hastigheter opp til 4 MBps

· SCSI-2: Det samme som SCSI-1, men bruker en 50-leders forbindelse istedet for et 25-leders forbindelse, og støtter flere enheder. Det er denne varianten som vanligvis kalles SCSI.
· Wide SCSI: Bruker en breiere kabel (168-leders kabel til 68-leders kabel) som støtter 16-bit transaktioner.

· Fast SCSI: Bruker en 8-bit bus, men støtter hastigheter opptil 10 MBps ved å fordoble klokkehastigheten.

· Fast Wide SCSI: Bruker en 16-bit bus og støtter hastigheder opptil 20 MBps.

· Ultra SCSI: Bruker en 8-bit bus, og støtter hastigheder opptil 20 MBps.

· SCSI-3: Bruker en 16-bit bus og støtter hastigheter opptil 40 MBps. Også kalt Ultra Wide SCSI.
· Ultra2 SCSI: Bruker en 8-bit bus og støtter hastigheter opp til 40 MBps.

· Wide Ultra2 SCSI: Bruker en 16-bit bus og støtter hastigheter opp til 80 MBps.
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