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'''Telemarkskanalen''' besto opprinnelig av to kanaler. «Norsjø-Skienskanalen», med slusene i Skien og ved Løveid ble bygget i perioden 1854&ndash;1861, og er den eldste av de to kanalene. Den andre opprinnelige kanalen &ndash; «Bandak-Nordsjøkanalene» &ndash; ble åpnet i 1892. I Europa ble kanalen betegnet som det «åttende underverk» da den var ferdig. Kanalen ble bygget

hovedsakelig for transport av varer og passasjerer, tømmerfløting og for å hindre flom.

Telemarkskanalen består av 18 slusekammer, er 105&nbsp;km lang og har en høydeforskjell på 72&nbsp;m.

Det største sluseanlegget er Vrangfoss som har fem slusekammer og en løftehøyde på 23&nbsp;m. 

Passasjerbåtene «Henrik Ibsen» og «Victoria» går i turisttrafikk fra Skien til Dalen i Tokke kommune. «Victoria» har trafikkert Telemarkskanalen siden 1870.

'''Sluseoversikt:'''

{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"

!Sluse

!Løftehøyde

!Kammer

!Slusetid

|-

|Skien

|5 m

|1 stk

|20 min

|-

|Løveid

|10,3 m

|3 stk

|35 min

|-

|Ulefoss

|10,7 m

|3 stk

|40 min

|-

|Eidsfoss

|10 m

|2 stk

|30 min

|-

|Vrangfoss

|23 m

|5 stk

|60 min

|-

|Lunde

|3 m

|1 stk

|15 min

|-

|Kjeldal

|3 m

|1 stk

|15 min

|-

|Hogga

|7 m

|2 stk

|25 min

|-

|}

'''Maksimummål for trafikk i Telemarkskanalen:'''
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!Måleenhet >

!Meter

!Fot

!Merknader

|-

|'''Mastehøyde'''

|16

|52,5

|12,8&nbsp;m Ulefoss&ndash;Dalen

|-

|'''Lengde'''

|31,4

|100

|-

|'''Bredde'''

|6,6

|21

|-

|'''Kjøldybde'''

|2,5

|8

|-

|}

 Eksterne lenker 
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